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1 Einleitung

Die Rapp + Schmid Infrastrukturplanung GmbH erarbeitet im Auftrag der Stadt Laupheim die Genehmigungsun-
terlagen zum Hochwasserriickhaltebecken am Schlaibach im Ortsteil Untersulmetingen. Zur Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit dieser HochwasserschutzmalRnahme wurde die ProAqua Ingenieurgesellschaft fir Wasser- und
Umwelttechnik mbH mit der Erstellung einer Nutzen-Kosten-Untersuchung beauftragt.

Die Untersuchung orientiert sich an den ,Leitlinien zur Durchfiihrung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen®
(KVR-Leitlinien der LAWA/DWA, Stand 2012). Die berechneten Wasserspiegellagen, auf deren Grundlage Uber-
schwemmungsgebiete ermittelt und die Berechnung der Schadenspotenziale erfolgte, wurden durch die
Rapp + Schmid Infrastrukturplanung GmbH fir die Bearbeitung zur Verfigung gestellt.

Die Berechnungen der monetaren Hochwasserschaden wurden mit HWSCalc durchgefiihrt, die Schadensfunkti-
onen und Vermdgenswerte, die der Berechnung zugrunde liegen, sind aus dem Projekt HWSPAS-BWL - Ab-
schétzung der Hochwasserschadenspotenziale in Baden-Wiirttemberg landesweit (Arbeitsgemeinschaft
RRZB / PlanEVAL / Geomer / ProAqua im Auftrag der Landesanstalt flir Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Wirttemberg, 2015) tbernommen.

Ziel der Nutzen-Kosten-Untersuchung ist die Gegenliberstellung des erwarteten Nutzens (den durch die Hoch-
wasserschutzmafinahmen verhinderten Schaden) mit den erwarteten Kosten (im Wesentlichen die Investitions-
kosten) der MaBnahmen.
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2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich entlang des Schlaibachs, der in weiten Teilen des Siedlungsgebietes in
einer Verdolung gefiihrt wird. Die Lage des untersuchten Gewasserabschnittes betragt 1,9 km.

a *‘ . N
Abbildung 2.1: Lage des Untersuchungsgebietes (orange) mit HW-gefahrdeten Objekten (magenta) und geplantem
HRB-Standort (griin)
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3 Schadenspotenziale

Hauptbestandteil der Nutzen-Kosten-Untersuchung zum Bau des Hochwasserriickhaltebeckens am Schlaibach in
Laupheim-Untersulmetingen ist die Gegenliberstellung des Nutzens der geplanten Manahme und der durch die
MaRnahme verursachten Kosten fir den Planungszustand. Der Nutzen der Hochwasserschutzmalinahmen ergibt
sich aus den verhinderten Hochwasserschaden des Planungszustandes gegeniber dem Istzustand. Da die
Hochwasserschaden an eine Jahrlichkeit (= Wahrscheinlichkeit) gekoppelt sind, wird dieser Nutzen in jahrliche
Schadenserwartungswerte umgerechnet und finanzmathematisch nach den Vorgaben der KVR-Leitlinien der
LAWA (Leitlinien zur Durchfiihrung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen, Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft
Wasser) den Kosten der Hochwasserschutzmafinahmen gegenubergestellt.

Die wesentlichen Bausteine zur Ermittlung des Nutzen-Kosten-Verhaltnisses sind die
e Ermittlung der Schadenspotenziale fiir den Istzustand
e Abschéatzung der Schadensminderung

e Berechnung der jahrlichen Kosten

3.1  Schadenspotenziale fur den Istzustand

3.1.1  Methodik

Die Hochwasserschadenspotenziale resultieren im Wesentlichen aus dem Zusammenwirken von zwei Systemen:
e Wasserwirtschaftliches System
e Sozio-6konomisches System

Zur Beschreibung der 0.g. Komponenten wurden hydronumerische Berechnungen des Schlaibachs durchgefihrt,
die resultierende Uberschwemmungsgebiete ermittelt und die Landnutzung auf Grundlage von ALKIS-Daten
ermittelt.

3.1.2 Hydrologisch-hydraulische Belastung

Als maRgebender hydrologisch-hydraulischer Belastungsparameter wurde fiir die Untersuchung der maximale
Wasserstand an den Gebguden verwendet. Die untersuchten Gebaude wurden als flachenhafte Objekte abgebil-
det (Grundlage waren die Gebaudeumrisse aus ALKIS-Daten) und mit den abgeschétzten Uberflutungstiefen
verschnitten. Fir jedes betroffene Objekt wurde somit fiir jedes untersuchte Szenario (Jahrlichkeit) die maximale
Uberflutungstiefe berechnet.
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3.1.3  Uberflutungsflachen

Die Uberflutungsflachen am Schlaibach wurden auf Grundlage hydronumerischer Berechnungen ermittelt, die
von der Rapp + Schmid Infrastrukturplanung GmbH durchgefiihrt wurden. Die Wasserspiegellagen fir die Szena-
rien HQ1o, HQs0, HQ100 und HQ100_kima Wurden entsprechend zur Verfiigung gestellt.

Die Ermittlung der Uberflutungsausbreitung erfolgte durch den Verschnitt der berechneten Wasserspiegellagen
mit dem hydraulisch relevanten, digitalen Gelandemodell im geografischen Informationssystem. Die FlieRtiefen
ergeben sich durch Differenz zwischen Wasserspiegellage und Gelénde.

Im Bereich Murrstrafe / Oberdorf besteht eine Verdolung, die ab HQqo Uberlastet ist, so dass es zu oberflachi-
gem Abfluss kommt. In diesem Bereich wurde die Uberflutungsausbreitung mittels eines vereinfachten 2D-
Ansatzes mit dem Programm FloodArea berechnet. Das Modell wurde verwendet, um den oberflachlichen Ab-
fluss unterhalb der hydraulisch Uberlasteten Verdolung abzubilden und damit die 1D-Ergebnisse zu ergénzen.
Fir das 100-jahrliche Ereignis wurde 0,5 m*s und fir das HQu1oo_xima 1,0 m*s als Oberfldchenabfluss angesetzt
(stationére Berechnung).

3.1.4 Landnutzung

Zur Charakterisierung des Untersuchungsgebietes und der Landnutzung im Hinblick auf die Schadensanfalligkeit
bei Hochwasser wurden die aktuellen ALKIS-Daten verwendet. Die Attribute der ALKIS-Daten wurden fiir die
Zuordnung der Objekte zu sog. Vermdgenswerttypen (Wohnen, Produktion, Dienstleistung, Landwirtschaft) und
Zeitwertklassen verwendet.

3.1.5 Schadensdaten und -funktionen

Zur Bestimmung des Hochwasserschadens an einem Objekt Uber eine Schadensfunktion muss diesem ein
volkswirtschaftlicher Vermégenswert zugeordnet werden. Dies erfolgt dber sog. Schadensfunktionen, die den
Zusammenhang zwischen monetarem Hochwasserschaden und einem hochwasserbedingten Parameter (wie
z.B. Einstauhohe) flir ausgewahlte Schadensarten und Bebauungsarten beschreiben.

Jeder Nutzung (Gebaude) wurden drei Funktionen zugewiesen:

e Schaden an der Bausubstanz (Wohnen, Dienstleistung, Landwirtschaft)
e Schaden am Vorrat / Hausrat (Wohnen, Dienstleistung, Landwirtschaft)
e Schaden am der Ausristung (Dienstleistung, Landwirtschaft)

e Schaden am KFZ (Wohnen)

Die verwendeten Schadensfunktionen und Vermégenswerte sind der Untersuchung HWSPAS-BWL - Abschét-
zung der Hochwasserschadenspotenziale in  Baden-Wiirttemberg landesweit  (Arbeitsgemeinschaft
RRZB / PlanEVAL / Geomer / ProAqua im Auftrag der Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Wirttemberg, 2015) entnommen.

ProAqua Ingenieurgesellschaft fir Wasser- und Umwelttechnik mbH, Aachen
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3.1.6 Hochwasserschadensberechnung und -bewertung

Sind die volkswirtschaftlichen Parameter und deren raumliche Verteilung bekannt, kénnen durch Uberlagerung
lastfallspezifischer Uberflutungsbereiche (siehe Kapitel 3.1.3) mit den Nutzungsobjekten die Hochwasserschaden
an diesen berechnet werden. Voraussetzung fiir die Schadensberechnung ist, dass Schadensfunktionen abgelei-
tet bzw. vorhanden sind.

Auf der Basis von

e Belastungssituation (Jahrlichkeit + Uberflutungstiefe + Gebaudefliche),
e Landnutzung (Typ + Lage + Hohe) und

e Schadensfunktionen (volkswirtschaftliche Parameter eingeschlossen)
wurden die monetaren Hochwasserschaden berechnet.

Die monetéren Schaden und jahrliche Schadenserwartungswerte wurden auf der Basis von Nutzungen, Scha-
densfunktionen und Uberflutungstiefen fiir verschiedene Jahrlichkeiten mit Hilfe von HWSCalc, dem Programm-
system zur Abschatzung von Hochwasserschadenspotenzialen des Landes Nordrhein-Westfalen, berechnet.

Eine Bewertung der Hochwassergefahrdung erfolgt auf der Grundlage der sogenannten j&hrlichen Erwartungs-
werte der Hochwasserschaden. Der jahrliche Schadenserwartungswert wird durch Integration der Verteilungs-
funktion des Schadens berechnet (siehe auch Abbildung 3.1). Der Schadenserwartungswert gibt die durchschnitt-
liche jahrliche Schadensbelastung wieder. Damit wird die Bedeutung des Verhaltnisses zwischen Schadenshdu-
figkeit (durch die schadenverursachende Hochwasserjahrlichkeit gegeben) und Hohe des monetaren Schadens
deutlich.

ProAqua Ingenieurgesellschaft fir Wasser- und Umwelttechnik mbH, Aachen @PRO AQUA
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Abbildung 3.1: Schema zur Berechnung des Schadenserwartungswertes
3.1.7 Hochwasserbelastung

Bei den Hochwasserbelastungen handelt es sich um die ereignisspezifische Einstauhdhen an betroffenen Objek-
ten. Ermittelt wurden diese auf Basis der Wassertiefenraster fiir die Szenarien HQ1o, HQso, HQ100, und HQ100_kima.

Es wurden durch Uberlagerung der Gebaudeumrisse mit den jeweiligen Wassertiefenrastern die Hochwasserbe-
lastungen an den entsprechenden Objekten berechnet (Raster-Vektor-Operation). Als sog. Schadensausmal fiir
die nachfolgende Berechnung der Hochwasserschaden wurde die maximale Wassertiefe am Objekt verwendet.

ProAqua Ingenieurgesellschaft fir Wasser- und Umwelttechnik mbH, Aachen
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Tabelle 3.1 beschreibt die Anzahl der betroffenen Objekte im Untersuchungsraum.

Tabelle 3.1: Ubersicht der hochwassergefahrdeten Objekte je Ereignis

Anzahl hochwassergefahrdeter Objekte
HQ1o HQso HQ100 HQ100_kima
5 1 33 41

3.2 Hochwasserschaden im Istzustand

Ab dem HQuqo sind signifikante Hochwasserschaden zu verzeichnen, die sich im Lastfall HQ1_xima €twa verdop-
peln.

Fur die Berechnung des mittleren jahrlichen Schadens — dem sog. Schadenserwartungswert — miissen den Er-
eignissen statistische Wiederkehrintervalle zugeordnet sein. Flir den Lastfall HQ1oo_Klima wurde dieses mit T =
200 a angesetzt.

Tabelle 3.2: Ubersicht der Hochwasserschaden und des Schadenserwartungswerts
Hochwasserschaden in EUR Schadenserwartungswert in
HQ1o HQso HQuio00 HQ100_kima EUR/Jahr
1872 35139 132 653 237 544 4 430

3.3  Abschatzung der Schadensminderung

Die Schadensminderung ergibt sich durch die Wirkung der geplanten Hochwasserschutzmafinahmen und der
daraus resultierenden Verhinderung der Uberflutungen im Untersuchungsraum. Fiir die vorliegende Untersu-
chung wurde die idealisierte Annahme getroffen, dass nach Umsetzung der MaRnahmen keine Schaden mehr zu
verzeichnen sind und somit die Schadensminderung gleich der Hochwasserschaden im Istzustand in Héhe von
4 430 €/a betragt.

3.4  Berechnung der jahrlichen Kosten

Zur Ermittlung der jahrlichen Kosten der HochwasserschutzmalRnahmen wurde die Methode angewendet, die in
den ,Leitlinien zur Durchfiihrung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen® (KVR-Leitlinien der LAWA/DWA,
Stand 2012) beschrieben ist.

Ausgehend von geschatzten Herstellungskosten in Héhe von 653 000 EUR wurden die resultierenden jahrlichen
Kosten ermittelt. Fiir die Diskontierung gemafl der dynamischen Kostenvergleichsrechnung wurden folgende
Annahmen getroffen:

ProAqua Ingenieurgesellschaft fir Wasser- und Umwelttechnik mbH, Aachen @P AQUA
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e Realer Zinssatz: 2%
e Laufzeit: 80a

Die jahrlichen Kosten, die aus dem Bau des HRB Schlaibach resultieren, belaufen sich auf 16 400 €/a. Sonstige
laufende Kosten, die sich ggf. fir Betrieb und Unterhaltung der Hochwasserschutzeinrichtungen ergeben, wurden
zusatzlich mit 2 000 €/a veranschlagt, sodass sich jahrliche Gesamtkosten in Hohe von 18 400 €/a ergeben.

3.5 Nutzen-Kosten-Verhaltnis

Das Nutzen-Kosten-Verhéltnis ergibt sich aus der Gegentberstellung des erwarteten Nutzens und der Kosten der
MaRnahmen, hier bezogen auf die mittleren jahrlichen Werte fiir Schadensminderung und jahrliche Kosten.

NKY = Schadensminderung 4 430 EUR/a _
"~ Jahrliche Kosten 18 400 EUR/a

0,24

Das Nutzen-Kosten-Verhaltnis von rund 0,24 zeigt an, dass die erwarteten Kosten den Nutzen Ubersteigen.

Aachen, den 08.08.2017

Clol——

Dipl.-Ing. C. Hoffmann (Projektleiter)
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